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Flach Bauform mit Schnellbefestigung
Verschiedene Filtermatten zur 
Staubfilterung 
Luftleistung 25…970 m3/h

Filterlüfter Serie LV

Aktion –25%



SCHALTSCHRANKTECHNIK

ERGATE DE | Tel.: 084 418946-0 | office@ergate.de | www.ergate.de | ERGATE AT | Tel.: 0664 5262857 | office@ergate.at | www.ergate.at

Type ArtNr Leistung
W Luftleistung m3/h EUR/Stk. Aktionpreis

EUR/Stk.
LV 100 230VAC / RAL 7035 10 115 150 12 25 61,60 46,20

Type ArtNr Leistung
W Luftleistung m3/h EUR/Stk. Aktionpreis

EUR/Stk.

LV 200 230VAC / RAL 7035 10 235 150 20 58…65 87,50 66,00

LV 200 EC 230VAC / RAL 7035 10 235 15EC 20 58…65 112,00 84,00

Type ArtNr Leistung
W Luftleistung m3/h EUR/Stk. Aktionpreis

EUR/Stk.
LV 250 230VAC / RAL 7035 10 253 150 20 63…66 86,80 65,00

LV 250 IP55 / 230V 10 253 15Z 20 58…61 107,10 80,00

Neue Filterlüfter

Die erfolgreiche Typenreihe LV/GV wurde überarbeitet und weiterentwickelt. Das neue 
Design, viele Detailverbesserungen, die IP 55 Lösung, teilweise neue Venti latoren sowie 
die erweiterte Typenreihe sind die wesentlichen Merkmale. Die Typenbezeichnungen 
bleiben erhalten und alle neuen Teile sind kompatibel zu den bisherigen Komponenten.

Filterlüfter Serie LV

•	 Zur Belüftung von Schaltschränken und Gehäusen
•	 Verschiedene Filtermatten zur Staubfilterung
•	 Serie LV in flacher Bauform mit Schnellbefestigung
•	 Auch in EMV – Ausführung erhältlich

Filterlüfter Serie LV 100

Filterlüfter Serie LV 200

Filterlüfter Serie LV 250

IP 55 – Lösung

Optional können Filterlüfter und Austrittsfilter mit Z-Line-Filter der Filterklasse F5 ausgerüstet werden. Damit wird die Schutzart 
IP 55 erreicht. Die IP 55–Version ist durch die Verwendung von UV-beständigen Frontgittern auch für Outdoor-Anwendungen 
geeignet.

Das neue Design – unverwechselbar und zeitlos

Das Design des äußeren Abdeckgitters wurde neu gestaltet. Durch ebene Ober flächen 
und gerundete Kanten sind die neuen Filterlüfter unempfindlich gegen Verschmutzung. 
Auf kurzlebige modische Designelemente wurde bewusst verzichtet.

Erweiterte Typenreihe

Die Typenreihe wurde durch mehrere Zwischengrößen ergänzt (LV 405, 410 und 550) und 
nach oben durch den leistungsstarken Lüfter LV 800 erweitert. Damit bietet Rübsamen & 
Herr die umfangreichste Typenreihe auf dem Markt.

Aktion -25%
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•	 Außenmaße 105 × 105 mm
•	 MontageAusschnitt 92 × 92 mm

•	 Außenmaße 130 × 130 mm
•	 MontageAusschnitt 116 × 116 mm

•	 Außenmaße 148 × 148 mm
•	 MontageAusschnitt 125 × 125 mm
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Type ArtNr Leistung
W Luftleistung m3/h EUR/Stk. Aktionpreis

EUR/Stk.
LV 410 230VAC / RAL 7035 10 413 150 45…39 250…275  126,00 95,00
LV 410 IP55 / 230V 10 413 15Z 45…39 230…253  158,20 119,00

Filterlüfter Serie LV 410

Filterlüfter Serie LV 500

Filterlüfter Serie LV 550

Filterlüfter Serie LV 600

Type ArtNr Leistung
W Luftleistung m3/h EUR/Stk. Aktionpreis

EUR/Stk.
LV 600 230VAC / RAL 7035 10 635 150 64…80 580…638 181,30 135,98

LV 600 IP55 / 230V 10 635 15Z 64…80 580…638 226,80 170,10

Type ArtNr Leistung
W Luftleistung m3/h EUR/Stk. Aktionpreis

EUR/Stk.
LV 550 230VAC / RAL 7035 10 553 150 65…93 370…410 178,50 133,88

LV 550 IP55 / 230V 10 553 15Z 65…93 340…377 210,00 157,50

Type ArtNr Leistung
W Luftleistung m3/h EUR/Stk. Aktionpreis

EUR/Stk.

LV 500 230VAC / RAL 7035 10 535 150 50…74 (blasend)
 64…83 (saugend) 310…340 159,60 120,00

LV 500 IP55 / 230V 10 535 15Z 50…74 (blasend)
 64…83 (saugend 290…320 190,40 143,00
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Type ArtNr Leistung
W Luftleistung m3/h EUR/Stk. Aktionpreis

EUR/Stk.
LV 300 230VAC / RAL 7035 10 335 150 20 115…127 103,60 78,00

LV 300 IP55 / 230V 10 335 15Z 20 105…118 127,40 96,00

Type ArtNr Leistung
W Luftleistung m3/h EUR/Stk. Aktionpreis

EUR/Stk.
LV 405 IP55 / 230V 10 405 15Z 18 147…156 149,80 112,00

Filterlüfter Serie LV 300

Filterlüfter Serie LV 405

•	 Außenmaße 204 × 204 mm
•	 MontageAusschnitt 177 × 177 mm

•	 Außenmaße 250 × 250 mm
•	 MontageAusschnitt 223 × 223 mm

•	 Außenmaße 250 × 250 mm
•	 MontageAusschnitt 223 × 223 mm

•	 Außenmaße 250 × 250 mm
•	 MontageAusschnitt 223 × 223 mm

•	 Außenmaße 250 × 250 mm
•	 MontageAusschnitt 223 × 223 mm

•	 Außenmaße 323 × 323 mm
•	 MontageAusschnitt 292 × 292 mm

Aktion -25%
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Filterlüfter Serie LV 605

Filterlüfter Serie LV 700

Filterlüfter Serie LV 800

Type ArtNr Leistung
W Luftleistung m3/h EUR/Stk. Aktionpreis

EUR/Stk.
LV 800 230VAC / RAL 7035 10 835 150 135…215 930…970 231,00 173,25

LV 800 IP55 / 230V 10 835 15Z 135…215 850…893 283,50 212,63

Type ArtNr Leistung
W Luftleistung m3/h EUR/Stk. Aktionpreis

EUR/Stk.

LV 700 230VAC / RAL 7035 10 735 150 115…165 (blasend)
115…175 (saugend) 730…803 186,20 139,65

LV 700 IP55 / 230V 10 735 15Z 115…165 (blasend)
115…175 (saugend) 668…740 231,00 173,25

Type ArtNr Leistung
W Luftleistung m3/h EUR/Stk. Aktionpreis

EUR/Stk.

LV 605 230VAC / RAL 7035 10 605 150X 50…74 (blasend)
64…83 (saugend) 470 171,50 128,63

•	 Außenmaße 323 × 323 mm
•	 MontageAusschnitt 292 × 292 mm

•	 Außenmaße 323 × 323 mm
•	 MontageAusschnitt 292 × 292 mm

•	 Außenmaße 323 × 323 mm
•	 MontageAusschnitt 292 × 292 mm

Aktion -25%


