ERGATE

Aufputz Raumfuhler ftr

Feuchte und/oder Temperatur
SIRO-RH

HK INSTRUMENTS Messeinheiten: °C, % rH
Ausgangssignal 2 x 0...10 V oder 4...20 mA
Sehr gutes Preis- Leistungsverhaltnis
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ERGATE

Aufputz Raumfunhler flir Feuchte und/
oder Temperatur SIRO-RH

sy
Technische Daten: ( S=a &
0~
« Messeinheiten: Feuchte % rH, Temperatur °C . 55':::
« Messbereich: Feuchte: 0...100 % rH T
Temperatur: 0...50 °C
« Versorgungsspannung: 24V DC/V AC£10 %
+ Ausgangssignal 1: 0...10 V (linear zu Feuchte) oder optional 4...20 mA (linear zu Feuchte)
« Ausgangssignal 2: 0...10 V (linear zu Temp.) oder optional 4...20 mA (linear zu Temp.)
- Display (optional): Monochrome LCD, 38 x 23 mm
«+ Betriebstemperatur: 0..4+50 °C
« Schutzklasse: IP20
+ Die 3 Tasten dienen zum Einstellen der Displayanzeige, der Ausgange und zum Bedienen der
Mendeinstellung.
« Die SIRO Serie von HK Instruments kann ihnen schnell und einfach mittels Smiley den aktuell
Zustand der ausgewdhlten Werte anzeigen.
+ Die Zuordnung Werte/Smiley kann im Menu eingestellt werden.
Siro-rH-T 304.004.001 | Raumfiihler, Feuchte und Temperatur 168,90 67,56
Siro-rH-T-A 304.004.002 | Raumfihler, Feuchte und Temperatur, Option 4...20mA 213,30 85,32
Siro-rH-T-D 304.004.003 | Raumfihler, Feuchte und Temperatur, mit Display 204,40 81,76
Siro-rH-T-A-D 304.004.004 | Raumfihler, Feuchte und Temperatur, Option 4...20mA, mit Display 248,10 99,24
Siro-T 304.004.005 | Raumfiihler, Temperatur 148,40 59,36
Siro-T-A 304.004.006 | Raumfihler, Temperatur, Option 4...20mA 193,20 77,28
Siro-T-D 304.004.007 | Raumfiihler, Temperatur, mit Display 183,80 73,52
Siro-T-A-D 304.004.008 | Raumfiihler, Temperatur, Option 4...20mA, mit Display 228,00 91,20
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Preise in Euro, exkl. MwST., gliltig ab 01.02.2023 freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.



