
Schnelle Erdung von geschirmten Kabeln
Einfache Montage
Hohe EMI-Dämpfung

DES EMC-teilbare Rahmen für 
geschirmte Kabel
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Type Art. Nr. Ausschnitt 
mm VPE/Stk. EUR/Stk.

DES 24 EMC 1734014024 112 × 39

10

29,76

DES 16 EMC 1734014016 86 × 39 29,04

DES 10 EMC 1734014010 63 × 39 27,60

DES Q EMC 1734014008 40 × 39 26,40

DES L2 EMC 1734014002 40 × 18 23,76

DES L3 EMC 1734014003 63 × 18 26,40

DES L4 EMC 1734014004 86 × 18 29,04

DES L5 EMC 1734014005 112 × 18 29,76

SCHALTSCHRANKTECHNIK

DES EMC-teilbare Rahmen für geschirmte Kabel
Technische Daten:

•	 Material PP+GF mit silberbeschichteter, 
leitfähiger Kupferoberfläche

•	 Antistatischer Schutz
•	 Hohe EMI-Dämpfung
•	 Selbstverlöschend nach UL94-V0
•	 Rahmenschrauben in Edelstahl V2A
•	 Halogen- und silikonfrei
•	 Schutzart IP66
•	 Robuste Konstruktion IK10
•	 Betriebstemperatur -40…+100 °C (statisch)

DES EMC-teilbare Rahmen für geschirmte Kabel

*Preis nur für Rahmen.

DES EMC Rahmen sind mit Kabeltüllen SPP EMC und SPG EMC kompatibel.
NEUNEU
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SCHALTSCHRANKTECHNIK

Type Art. Nr. Ø Kabel
mm EUR/Stk.

SPP 0B EMC 1734024100 Blinde  1,92
SPP 2 EMC 1734024102 2…3  1,92
SPP R1 EMC 1734024140 3…6  2,28
SPP R2 EMC 1734024142 6…9  2,28
SPP 9-12 EMC 1734024144 9…12  2,28
SPP 12-15 EMC 1734024146 12…15  2,28
SPP 16 EMC 1734024116 16…17  1,92

SPP 2X2 EMC 1734024304 2 x 2  2,64
SPP 2X3 EMC 1734024306 2 x 3  2,64
SPP 2X4 EMC 1734024308 2 x 4  2,64
SPP 2X5 EMC 1734024310 2 x 5  2,64
SPP 2X6 EMC 1734024312 2 x 6  2,64
SPP 2X7 EMC 1734024314 2 x 7  2,64
SPP 2X7 EMC 1734024316 2 x 8  2,64

SPP 4X2 EMC 1734024318 4 x 2  2,64
SPP 4X3 EMC 1734024320 4 x 3  2,64
SPP 4X4 EMC 1734024322 4 x 4  2,64
SPP 4X5 EMC 1734024324 4 x 5  2,64
SPP 4X6 EMC 1734024326 4 x 6  2,64

SPP EMC Tülle

SPP EMC Tülle

Technische Daten: 

•	 Material TPE mit Zusatz von 
leitfähigem Material

•	 Selbstverlöschend nach UL94-V0
•	 Betriebstemperatur -40…+100 °C 

(statisch)
•	 Halogen- und silikonfrei
•	 „Blinde“ Kabeltülle verfügbar

Die Tüllen der SPP-Serie ermöglichen die Durchführung einer Reihe von geschirmten Kabeln mit einem Durchmesser von 2 bis 
17 mm in den geteilten Rahmen der DES EMC-Serie.                                  
Die Versionen SPP 2X und 4X eignen sich für die Erhöhung der Anzahl der Kabel bei gleichbleibender Rahmengröße.                                                                                                                                     

Die SPP EMC Tülle sind für die DES EMC - Serie geignet.

Pr
ei

se
 in

 E
ur

o,
 e

xk
l. 

M
w

St
., 

fr
ei

bl
ei

be
nd

, A
uf

tr
ag

sr
ab

at
t a

uf
 A

nf
ra

ge
. I

rr
tü

m
er

 u
nd

 te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 •

 1
0/

20
25

                    

ERGATE DE  |  office@ergate.de  |  www.ergate.de  |  ERGATE AT  |  office@ergate.at  |  www.ergate.at



SCHALTSCHRANKTECHNIK

Type Art. Nr. Ø Kabel 
mm EUR/Stk.

SPG 0B EMC 1734024000 Blinde  5,28
SPG 17 EMC 1734024117 17…18  5,28
SPG 18 EMC 1734024118 18…19  5,28
SPG 19 EMC 1734024119 19…20  5,28
SPG 20 EMC  1734024120 20…21  5,28
SPG 21 EMC 1734024121 21…22  5,28
SPG 22 EMC 1731022122 22…23  5,28
SPG 23 EMC 1734024123 23…24  5,28
SPG 24 EMC 1734024124 24…25  5,28
SPG 25 EMC 1734024125 25…26  5,28
SPG 26 EMC 1734024126 26…27  5,28
SPG 27 EMC 1734024127 27…28  5,28
SPG 28 EMC 1734024128 28…29  5,28
SPG 29 EMC 1734024129 29…30  5,28
SPG 30 EMC 1734024130 30…31  5,28
SPG 31 EMC 1734024131 31…32  5,28
SPG 32 EMC 1734024132 32…33  5,28
SPG 33 EMC 1734024133 33…34  5,28
SPG 34 EMC 1734024134 34…35  5,28

Große SPG EMC Tülle

Große SPG EMC Tülle

Die Tüllen der SPG EMC-Serie ermöglichen die Durchführung einer Reihe von abgeschirmten Kabeln mit einem Durchmesser 
von 17 bis 35 mm in den geteilten Rahmen der DES EMC-Serie.                                    

Technische Daten: 

•	 Material TPE mit Zusatz von 
leitfähigem Material

•	 Selbstverlöschend nach UL94-V0
•	 Betriebstemperatur -40…+100 °C 

(statisch)
•	 Halogen- und silikonfrei
•	 „Blinde“ Kabeltülle verfügbar

Die SPG EMC Tülle sind für die DES EMC - Serie geignet.
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