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Für Kabel mit und ohne Stecker
Möglichkeit zum Einbau von  
Kabeltüllen von 5 Seiten
Große Platzersparnis und Zeitersparnis
Schutzart IP66 oder IP54 mit eingesetzten 
Kabeltüllen

DES DIVIA-Anschlussbox

NEUNEU
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DES DIVIA-Anschlussbox

SCHALTSCHRANKTECHNIK

Die Verteilerbox DES DIVIA wurde entwickelt, um die Durchführung von Kabeln mit und ohne Stecker in Industrieanwendungen 
zu vereinfachen.Sie nutzt abnehmbare Wände und Kabeldurchführungen und bietet so neue Anschlussmöglichkeiten im Vergle-
ich zu herkömmlichen Kabelverschraubungen. Zur Verwendung mit Kabeldurchführungen des Typs SPC und SPL.

Technische Daten:

•	 Große Platzersparnis und Zeitersparnis
•	 Schneller und einfacher Anschluss
•	 Möglichkeit zur sofortigen Konfiguration vor Ort
•	 Abnehmbare Wände
•	 Für Kabel mit einem Durchmesser von 2…35 mm
•	 Möglichkeit zur Einführung von Kabeldurchführungen 

aus 5 Seiten
•	 Für bis zu 96 Kabel, auch mit Steckern
•	 Selbstverlöschend gemäß UL94-V0
•	 Betriebstemperatur -40…+130 °C (statisch)
•	 Halogen- und silikonfrei
•	 Schutzart IP66 oder IP54 mit eingesetzten Kabeltüllen
•	 Geeignet für DIN-Schiene TH35, TH15
•	 Abmessungen 130 x 94 x 62 mm

Abmessungen in mm:

DES DIVIA

NEUNEU

Type Art. Nr. Abmessungen 
mm Stk./Pkg. EUR/Stk.

DES DIVIA 130.94A 1731613094 130 x 94 x 62 1  21,72

DES DIVIA-Anschlussbox
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SCHALTSCHRANKTECHNIK

Die Kabeltülle SPC ermöglichen die Aufnahme von Kabeln mit einem Durchmesser von 2 bis 14 mm. Die 2X und 4X Versi-
on ermöglicht gleichzeitig mehrere Kabel einzuführen. Die SPC Kabeltülle sind für folgende Serie geeignet: OSF, OSF 90, 
OSF ZIP, DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK.

Technische Daten:

•	 Material TPE
•	 Selbstverlöschend gemäß UL94-V0
•	 Betriebstemperatur -40…+110 °C (statisch)
•	 Halogen- und silikonfrei
•	 Kabeltülle  für Kabel 2…14 mm Durchmesser 
•	 Als „blind“ Version erhältlich
•	 In grauer und schwarzer Farbe erhältlich

Kabeltülle SPC

Type Art.Nr. Ø Kabel 
mm EUR/Stk. Type Art.Nr. EUR/Stk.

 3,36

SPC 0G 1731052500 „blind“ 1,00 SPC 0B 1731052600  1,00

SPC 2G 1731052502 2  0,72 SPC 2B 1731052602  0,72

SPC 3G 1731052503 3  0,72 SPC 3B 1731052603  0,72

SPC 4G 1731052504 4  0,72 SPC 4B 1731052604  0,72

SPC 5G 1731052505 5  0,72 SPC 5B 1731052605  0,72

SPC 6G 1731052506 6  0,72 SPC 6B 1731052606  0,72

SPC 7G 1731052507 7  0,72 SPC 7B 1731052607  0,72

SPC 8G 1731052508 8  0,72 SPC 8B 1731052608  0,72

SPC 9G 1731052509 9  0,72 SPC 9B 1731052609  0,72

SPC 10G 1731052510 10  0,72 SPC 10B 1731052610  0,72

SPC 11G 1731052511 11  0,72 SPC 11B 1731052611  0,72

SPC 12G 1731052512 12  0,72 SPC 12B 1731052612  0,72

SPC 13G 1731052513 13  0,72 SPC 13B 1731052613  0,72

SPC 14G 1731052514 14  0,72 SPC 14B 1731052614  0,72

SPC 2X2G 1731052522 2 x 2  0,76 SPC 2X2B 1731052622  0,76

SPC 2X3G 1731052523 2 x 3  0,76 SPC 2X3B 1731052623  0,76

SPC 2X4G 1731052524 2 x 4  0,76 SPC 2X4B 1731052624  0,76

SPC 2X5G 1731052525 2 x 5  0,76 SPC 2X5B 1731052625  0,76

SPC 2X6G 1731052526 2 x 6  0,76 SPC 2X6B 1731052626  0,76

SPC 2X7G 1731052527 2 x 7  0,76 SPC 2X7B 1731052627  0,76

SPC 4X2G 1731052532 4 x 2  1,06 SPC 4X2B 1731052632  1,06

SPC 4X3G 1731052533 4 x 3  1,06 SPC 4X3B 1731052633  1,06

SPC 4X4G 1731052534 4 x 4  1,06 SPC 4X4B 1731052634  1,06

SPC 4X5G 1731052535 4 x 5  1,06 SPC 4X5B 1731052635  1,06

SPC 4X6G 1731052536 4 x 6  1,06 SPC 4X6B 1731052636  1,06

Kabeltülle SPC
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SCHALTSCHRANKTECHNIK

Kabeltülle SPL

Type Art.Nr. Ø Kabel 
mm EUR/Stk. Type Art.Nr. EUR/Stk.

SPL 0G 1731053000 „blind“ 1,86 SPL 0B 1731053001  1,86

SPL 13G 1731053005 11,5…16 1,86 SPL 13B 1731053025  1,86

SPL 17G 1731053010 16…20 1,86 SPL 17B 1731053030  1,86

SPL 21G 1731053013 20…24 1,86 SPL 21B 1731053033  1,86

SPL 25G 1731053015 24…28 1,86 SPL 25B 1731053035  1,86
SPL 29G 1731053020 28…31 1,86 SPL 29B 1731053040  1,86

Die Kabeltüllen der SPL-Serie ermöglichen die Durchführung von Kabeln mit einem Durchmesser 11,5…31 mm. Die Kabel-
tüllen sind für Serien DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK und teilbare Kabelverschraubungen OSF50 gee-
ignet.  

Technische Daten:

•	 Material TPE
•	 Selbstverlöschend gemäß UL94-V0
•	 Betriebstemperatur -40…+110 °C (statisch)
•	 Halogen- und silikonfrei
•	 Kabeltülle  für Kabel 11,5…31 mm Durchmesser 
•	 Als „blind“ Version erhältlich
•	 In grauer und schwarzer Farbe erhältlich

Abmessungen in mm:

w SPL


